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7.5.

Allgemeine Angaben zur Griindung

Sowohl bei nicht unterkellerten als auch unterkellerten Gebduden werden tiber-
wiegend bindige Bdden unterhalb der Griindungsebene anstehen. Daher wird
empfohlen, den Aushub generell ca. 0,3 m tiefer zu fithren und sofort nach Freile-
gung der Baugrubensohle eine entsprechend machtige Schutzschicht aus geeig-
netem, verdichtungswilligem Schiittmaterial aufzubringen und zu verdichten, um
bei ungiinstigen Witterungsverhéltnissen ein Aufweichen der wasserempfindli-
chen Bdden zu vermeiden.

Stehen in der Sohle noch weiche bindige Béden an, ist entweder der Kieskoffer
auf ca. 0,6 m zu erhéhen oder die weichen Boden sind bis zum tragfihigen Boden
komplett zu entfernen. Die genaue Méchtigkeit des notwendigen Bodenaustau-
sches hangt auch von den Bauwerkslasten ab und sollte fiir die jeweilige Baupar-
zelle im Rahmen einer Baugrundhauptuntersuchung sowie einer Baugrubenab-
nahme festgelegt werden.

Das Austauschmaterial ist dabei unter Beriicksichtigung eines Fundamentausbrei-
tungswinkels von 45° einzubauen. Das Ersatz- bzw. Schiittmaterial (Kies-Sand-
Gemische oder Recyclingmaterial) ist generell sofort und lagenweise einzubauen
und bis zur dichten Lagerung zu verdichten. Zwischen dem anstehenden bindigen
Boden und dem Ersatzmaterial sollte ein Geotextil als filterstabile Trennschicht
mit einem Flachengewicht von 200 g/m2 und der Robustheitsklasse GRK 3 einzu-
bringen.

Im 6stlichen und siiddstlichen Teil des Baugebiets wird die Griindungsebene in-
nerhalb der hier anstehenden Kiessande zu liegen kommen; in diesem Fall geniigt
eine sorgfaltige Nachverdichtung der aufgelockerten Aushubsohle, zusatzliche
bodenverbessernde MafRnahmen entfallen dann, soweit nicht wenig tragfihige
Einlagerungen im Griindungsbereich vorgefunden werden.

Generell ist auf eine frostsichere Griindung zu achten. Gegebenenfalls ist dies
mittels Frostschiirzen, die bis mindestens 1,0 m unter zukiinftiger GOK einbinden
missen, zu gewdhrleisten. Diese kénnen auch tragende Funktion iibernehmen,
der Griindungshorizont ist dann entsprechend vorzubereiten (siehe oben). Im Fal-
le eines kompletten Bodenaustausches bis frostsichere Tiefe und Aufbau mit
frostsicherem Schiittmaterial kann dies Frostschutzschiirze entfallen. Zudem kann
als oberste Schicht als Austauschmaterial auch eine entsprechend méchtige Glas-
schaumschotterschicht als Warmedammmaterial ersetzt werden.

Die Baugrubensohle / Erdplanum darf, da sie iberwiegend bindig ausgebildet ist,
nicht mit schwerem Gerét befahren werden. Aufgrund der hohen Wasseremp-
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findlichkeit der bindigen Bdden ist die Aushubsohle unmittelbar nach dem Freile-
gen durch eine Schutzschicht aus dem oben naher beschriebenen Ersatzmaterial
zu sichern. Aufgeweichte Bereiche innerhalb der Griindungssohle sind vollstindig
auszutauschen und durch das oben beschriebene Material lagenweise zu erset-
zen.

Aufgrund der Bodenverhaltnisse ist insbesondere bei lingeren Niederschligen
mit Schicht- und Stauwasserbildung zu rechnen. Wahrend der Bauphase anfallen-
des Schicht- und Oberflachenwasser ist zu fassen und mittels Drainagen und
Pumpensiimpfen schadlos abzuleiten.

Es wird empfohlen, die Baugrubensohle vor Einbringen des Austauschbodens von
einem Baugrundsachverstandigen abnehmen zu lassen. Die Tragfihigkeit der
Griindungssohle ist mittels geeigneter Verfahren nachzuweisen. Dabeij sollte eine
Proctordichte von mindesten 95 % erreicht werden, wobei die jeweiligen Ey,-Wer-
te abhangig von der Kornzusammensetzung des eingebauten Materials abhan-
gen.

Die in diesem Fall vorldufige und (berschlagige Bemessung des zulissigen Sohl-
widerstandes erfolgt fiir Regelfalle im vereinfachten Nachweis mit Hilfe von Sohl-
widerstandstabellen. Fir die hier zugrundegelegte Bemessungssituation BS-
P kdénnen die zuldssigen Sohlwiderstinde fiir Kreis-, Einzel- und Streifenfunda-
mente anhand der Tabellenwerte gemaR dem Normenhandbuch EC 7-1 (DIN EN
1997-1, Nationaler Anhang und DIN 1054:2010-12), Tabelle A 6.7 (tonig-schluffi-
ger Boden, z.B. TM, steife Konsistenz), innerhalb der schluffigen Sande und Kies-
sande gemal} den Tabellen A 6.1 bzw. A 6.2 ermittelt werden.

Liegt das Seitenverhaltnis bei Rechteckfundamenten gemaR A 6.10.2.2 der DIN
1054 unter 2, besteht die Mdglichkeit den Sohlwiderstand um 20 % zu erhéhen;
gleiches gilt fir Kreisfundamente.

Zur Bemessung der Plattengriindung gemaR dem Steifemodulnverfahren kann
vorldufig eine mittlere Steifeziffer Es mit 30 MN/m2 angesetzt werden. Der Bet-
tungsmodul ist eine KenngroRe fiir die Setzung der Bodenoberfliche unter einer
Flachenlast und muss nach Vorlage der Bauwerkslasten und —abmessungen in ei-
ner gesonderten Setzungsberechnung unter Berlicksichtigung der Steifemoduln
ermittelt werden. Vorldufig kann hier mit einem Bettungsmodul ks von etwa 10
MN/m3 ausgegangen werden.

Diese allgemeinen Ansétze sind jedoch fiir die einzelnen Parzellen im Zuge wei-
terer, an das jeweilige Bauvorhaben abgestimmte Baugrunderkundungen zu
liberpriifen und an die angetroffenen Verhiltnisse anzupassen.

Biiro fiir Baugrundberatung GmbH
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7.6.

Bei Einhaltung der o. g. Sohlwiderstdnde und den unten beschriebenen Ausfiih-
rungshinweisen konnen die zu erwartenden Setzungen um 2 cm abgeschétzt
werden.

Bauausfiihrung

Die Bdschungen sind innerhalb der angetroffenen Schichten nicht steiler als 45°
anzulegen. Generell sind die Boschungen gegen Witterungseinfliisse z. B. durch
Folie zu sichern. Die anfallenden bindigen Aushubmassen sind nicht fiir den Wie-
dereinbau oder als Hinterfiillmaterial geeignet.

Auftretendes Schichtenwasser und/oder weiche Einlagerungen kénnen die Stabi-
litdt der Baugrubenbdschungen negativ beeinflussen, so daR dann mit deutlich
geringeren Boschungsneigungen gearbeitet werden muB. Zumindest bereichs-
weise kann daher auch ein Verbau mittels eines Tragerbohlenverbaus oder
Spundwédnden erforderlich werden. Fir die statische Berechnung des Verbaus
sind gemdR DIN 1055, Teil 2, die BodenkenngréBen nach Abschnitt 5.3 dieses
Gutachtens zugrunde zu legen. Der Verbau ist in Abhdngigkeit vom Abstand und
der Verformungsempfindlichkeit fiir den aktiven Erddruck E, zu bemessen. Ver-
kehrslasten, vor allem im Bereich der Verkehrswege, Kranaufstandsflichen und in
bebauten Bereichen sind zusatzlich zu berticksichtigen. Des weiteren miissen
Straenfahrzeuge sowie Bagger und Hebezeuge bis zu 12 t Gesamtgewicht zwi-
schen der AuBenkante der Aufstandsfliche und der Baugrubenkante einen Ab-
stand von mindestens 1 m, (iber 12 t von mindestens 2 m einhalten.

Erdberlhrte Bauwerksteile sind durch geeignete AbdichtungsmaRnahmen vor
Bodenfeuchtigkeit zu schiitzen. Aufgrund der Bodenverhiltnisse ist generell mit
aufstauendem Sickerwasser zu rechnen. Die KellergeschoRe sollten daher bis
Oberkante Geldnde als weiRe Wannen ausgebildet werden. Fiir Bauteile, die als
druckwasserdichte Wannen ausgebildet werden, ist die Ausfiihrung der Wanne in
Dichtbetonbauweise bei entsprechender Bemessung auf Rissebeschrankung zu-
|dssig. Die Anordnung von Dehnungsfugen richtet sich nach den statischen Erfor-
dernissen.

Im Allgemeinen sind die Ausfiihrungen gemaR DIN 18 195 sowie der Richtlinie fiir
wasserundurchldssige Bauteile aus Beton des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbe-
ton (WU-Richtlinie, 2003) zu beachten.

Die Anordnung einer entsprechend dimensionierten und sorgfaltig ausgefiihrten
Bauwerksdrainage kann die Anforderungen an die Dichtigkeit der erdberiihrten
Bauteile verringern, soweit das gesammelte Wasser schadlos und dauerhaft ohne
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die Gefahr eines Riickstaus abgeleitet werden kann. Die Hinweise und Ausfiih-
rungsbestimmungen der DIN 4095 sind zu beachten.

Auffiillungen und Bodenbelastungen

Die innerhalb des ErschlieBungsgebiets durchgefiihrten Bohrungen ergaben lokal
Hinweise auf das Vorhandensein von anthropogenen Auffiillungen und somit evtl.
umweltschadlichen Bodenverdanderungen.

Zur Kontrolle der angetroffenen Boden auf ihren Schadstoffgehalt wurden einige
Proben aus den angetroffenen Auffiillungen der Bohrungen KB 9, KB 12, KB 13, KB
14, KB 15 und KB 17 ausgewahlt und im Labor BVU GmbH bzw. GBA GmbH gemaR
der Parameterliste Anlagen 2 und 3 des Leitfadens Verfiillung von Gruben, Brii-
chen und Tagebauen (LVGBT) in der Fassung vom 23.12.2019 untersucht. Die Er-
gebnisse sind in den Laborberichten 511/0425-0429 vom 04.11.2022 bzw.
22V05732-003 vom 27.12.2022 der Anlage 4 zusammengestellt.

Die Analysenergebnisse belegen, daR die untersuchten Proben analytisch dem
Zuordnungswert Z0 gemaR dem Verfiillleitfaden zuzuordnen sind. Bezogen auf die
Bundesbodenschutzverordnung, Pfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser
werden die entsprechenden Vorsorgewerte nicht (iberschritten.

Es kann daher davon ausgegangen werden, daR innerhalb der Ackerfliche keine
entsorgungsrelevanten Schadstoffgehalte zu erwarten sind, der anfallende Aus-
hub kann als unbelastet (Verwertungskategorie Z0) eingestuft werden. Auch der
Anteil an humosen Stoffen liegt mit TOC-Gehalten < 1% unter dem entsorgungsre-
levanten Grenzwert.

Liegt der Anteil an mineralischen Fremdstoffen (Bauschutt) tiber 5 %, ist das Ma-
terial gemdR dem Verfiillleitfaden als Bauschutt und bei entsprechenden Analy-
senwerten der Kategorie Z1.1 zuzuordnen. Derartiges Material diirfte lediglich im
Umgriff der Bohrung KB 17 zu erwarten sein.

Im Zuge der Aushubarbeiten ist also lokal mit anthropogenen Auffiillungen zu
rechnen, die eine fachtechnische Aushubliberwachung mit Separierung und Be-
probung des Auffiillmaterials erforderlich machen. Das separierte Material muR
bis zur Vorlage der Untersuchungsbefunde witterungsgeschiitzt vor Ort gelagert
werden und ist dann entsprechend der ermittelten Schadstoffkategorie in dafiir
zugelassene Verwertungsstellen zu transportieren.

Es wird empfohlen entsprechende Lagerflichen vor Ort vorzuhalten und im LV
geringe Mengen an zu verwertenden Aushub der Verwertungskategorien Z1.1 bis
Z2 nach Verfiillleitfaden und DK 0 nach Deponieverordnung mit aufzunehmen.
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Schlusshemerkung

Bei den durchgeflihrten Untersuchungen handelt es sich um punktuell angelegte
Aufschliisse, mit deren Hilfe ein Baugrundmodell erarbeitet wurde. Mit solchen
Modellen kénnen in der Natur auftretende Abweichungen und Inhomogenititen
im Baugrundaufbau nicht vollig ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse gelten
daher streng genommen nur fiir die Untersuchungspunkte.

Es empfehlen sich daher eine sorgfiltige Uberwachung sowie ein Vergleich der
angetroffenen Boden mit den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung. Im Zwei-
felsfall ist der Baugrundsachverstandige einzuschalten.

Ebersberg, den 09.01.2023

Biiro flir Baugrundberatung GmbH
Diplomgeologe Ulrich Jung

A0

Biiro fiir Baugrundberatung GmbH
Beratende Ingenieurgeologen, Sieghartstrale 9, 85560 Ebersberg, Email: info@baugrundberatung.com



wo>gunjesaqpuniSneq@ojur:iews  OOZEEL 00TEEL

9t188/26080 :uod
313qsi2q3 09558
6 9gelisyeysais

uado|oadinaiualdu| apuajesag
Hqwo Sunjesaqpunidneg inj oing

assn|yosiheuapog uejdase]
3§Je43IS|NY2IS Ydij3sam 1a1qasneyq

ussneywiny puIdawWan

T0/£90-2202-9

T @8ejuy

000geL

ZHda/zai
€Hda/gai

SHda/sal

)

=

CLILOE m

s

<
<

LHAA/L DI

——O0CLLES

d——00€LLES

—O0VLLES




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 2.1

Projekt: B\ Kumhausen FINT. 367-12

Bohrung/Schurf: KB 1

Bearb.: hm

Datum: 14 .13.10.2022
Projektnummer: B-2022-063

KB 1
0.00 NN + 444,30 m
1 Auffillung (Kies, stark sandig, stark
0,30 schiluffig)
0.50 Ziegelreste
0,50 . grau, mitteldicht, schwach feucht
ohne Geruch
Schiuff, sandig, schwach kiesig
100 grau, steif, schwach feucht
Schiuff, sandig
1,50 hellbraun, weich, feucht
1,90
2,00
Kies, stark sandig, stark schluffig
250 rotbraun, locker - mitteldicht, schwach
2 feucht
gl B M 1,90 3,00
S 3,00 3920 Schiuff, stark sandig
. hellbraun, weich, feucht
Kies, stark sandig, schluffig
3,50 rotbraun, locker - mitteldicht, schwach
B 1/2 | 3,20 3,70 feucht
3,70
4.00 Schluff, sandig, stark kiesig
! braun, weich, feucht
B 1/3 { 3,70 4,30
4,30
4,50
5,00 Kies, stark sandig, schluffig
rotbraun, mitteldicht, schwach feucht
5,50
eooll B4 X 4,30 6,00
! 6,00 NN + 438,30 m

Hoéhenmalstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 14 .-13.10.2022

P19t BV Kumhausen FINY. 367-12

Projekthummer: B_2022-0 63

Bohrung/Schurf: KB 2

Bearb.:
™ hm

0.00- NN + 444,54 m
! Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0,40 braun, weich, feucht
0,504
1,004
Schluff, sandig
1,50 hellbraun, weich, feucht
2,00
B 211 | 0,40 2,50
2,50 2.50
Schluff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
3,00
B 22 |{] 2,50 3,20
3,20 Feinsand, stark schiuffig, mittelsandig
3,50 hellbraun, locker - mitteldicht,
B 2/3 N 3,20 3,70 schwach feucht
3,70
4,00
Kies, stark sandig, schiuffig
braun, mitteldicht, schwach feucht
4,50
B 2/4 [{ 3,70 5,00
5,00 5.00
550 Kies, stark sandig, schwach schluffig
¥ beige, mitteldicht, schwach feucht
6,00
6,00 NN + 438,54 m

HoéhenmalRstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 23

Projekt: BV Kumhausen FINr. 367-12

Bohrung/Schurf: KB 3

Bearb.: hm

KB 3
0.00 NN + 445,69 m
’ o* *~[§ Acker (Schiuff, sandig, organisch)
©09} ¢ Ziegelreste
0,40 % braun, weich, feucht
0,50
1,00
1,50 Schluff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
2,50
B 31 [X 0,40 2,80
2,80 i
3,00 !
8,50 Schiuff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
1
4,00 i
4,50 4,50
5,00 Ton, sandig, schwach kiesig
rotbraun, steif - halbfest, schwach
feucht
5,50-
B 312 [ 4,50 5,70
5,70 Schiuff, tonig, feinsandig
6.00 6,00 kalkhaitig
! griingrau, halbfest, schwach feucht
NN + 439,69 m

Héhenmalstab 1:40

Datum: 44 .13.10.2022
Projektnummer: B-2022-063




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 2.4

Datum: 14 .13.10.2022

Prolekl: B\ Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bohrung/Schurf: KB 4

Bearb.:
hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

KB 4
NN + 445,66 m
Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0,40 braun, weich, feucht
Schiuff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,50
Schiuff, sandig
2.90 hellbraun, steif, schwach feucht
Feinsand, stark schiuffig, mittelsandig
3,20 hellbraun, locker - mitteldicht,

B4/1 ) 3,20 5,00

schwach feucht

Ton, sandig, schwach kieslig
rotbraun, steif, schwach feucht

5,00

B4/2 | 5,00 5,80

Schluff, tonig, feinsandig
kalkhaltig
griingrau, halbfest, schwach feucht

5,80 NN + 439,86 m

Hoéhenmalstab 1:40
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 25

Prolekt: B\ Kumhausen FINF. 367-12

Bohrung/Schurf: KB 5

Bearb.:
ear hm

KB 5

0.00 NN + 446,71 m
' Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
braun, weich, feucht
0,50 0,50
1,00
1,50
Schiuff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
2,50-
3,00 3,10
3,50-
Schiuff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
4,00+
4,50- 4:50
5,00+ Ton, sandig, schwach kiesig
kalkhaltig
gringrau, steif - halbfest, schwach
5,50 feucht
6,00
600 NN + 440,71 m

Hohenmalstab 1:40

Datum: 11.-13.10.2022
Projektnummer: B-2022-063




Anlage
. . . 2.
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen 6
nach DIN 4023 Db 14.-13.10.2022
Projekt: Projektnummer:
BV Kumhausen FINr. 367-12 B-2022-063
Boh /Schurf: Bearb.:
ohrung/Schu KB 6 ear| hm
KB 6
0.00 NN + 447,05 m
! Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
040 braun, weich, feucht
0,50
1,00
1,50 Schiuff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
2,50
2,70
3,00 Schliuff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
3504 B/ M g,gg 3,50
4,00 Ton, sandig, schwach kiesig
rotbraun, steif, schwach feucht
4,50
4,80
Schluff, tonig, feinsandig
5,00 kalkhaltig
5,20 griingrau, halbfest, schwach feucht
NN + 441,85 m
5,50

Hoéhenmalstab 1:40




Anlage
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen 2.7
naCh DIN 4023 Datum: 11.213.10.2022
Projekt: Projektnummer:
BV Kumhausen FINr. 367-12 B-2022-063
Bohrung/Schurf: KB 7 Bearb.: hm
KB 7
0.00 NN + 447,98 m
! Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0,40 braun, weich, feucht
0,50
1,00
1,50
Schiuff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
2,50+
3,00- 3,00
Schluff, sandig
3.50- hellbraun, stelf, schwach feucht
' 3,70
4 v 4,03 Schluff
4,00 11.10.2022 graubeige, steif, schwach feucht
4,30
4,50-
5.00- Schiuff, sandig, kiesig
! rotbraun, halbfest, schwach feucht
5,50+
5,70
Kies, sandig, schluffig
6.00 6,00 graubraun, dicht, feucht
’ NN + 441,98 m

Hohenmalistab 1:40




Anlage 2.8
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '
nach DIN 4023 Datum: 14 _13.10.2022
Prolekt: Projekt :
¢ BV Kumhausen FINF. 367-12 fojekinummer: B_2022-063
Bohrung/Schurf: KB 8 Bearb.: hm
KB 8
00 NN + 448,40 m
G *? Acker (Schluff, sandig, organisch)
oo a|< Ziegelreste
0,40 %0 braun, weich, feucht
0,50
Schiuff, sandig
1,00 hellbraun, weich, feucht
1,50 1,50 T =
! Schluff, sandig
1 hellbraun, weich - steif, schwach
" 2,00 i feucht

Schluff, sandig, schwach kiesig
hellbraun, steif, schwach feucht
2,504¢ B8/ [{ 2,00 2,60 I

2,60

3,00 Schiuff, sandig, schwach kiesig

3,20 hellbraun, halbfest, schwach feucht
E : 13.10.2022
3,50 3,50 3,560

g Sand, stark schluffig, stark kiesig
B 8/2 ﬂ 3 50 3.90 B braun, mitteldicht, nai®
4,004 3,90
Schluff, sandig
kalkhaltig
450 hellbraun, weich, feucht
4,70
5.00 Ton, sandig
! griingrau, halbfest, schwach feucht
5,30
5,50 Ton, sandig
kalkhaltig
griinbeige, halbfest, schwach feucht
6.00 6,00
* NN + 442,40 m

Hoéhenmalistab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 11.-13.10.2022

Projekt:

BV Kumhausen FINr. 367-12

PIOSRIUMMSE g onog_ag

Bohrung/Schurf:
g KB 9

Bearb.: hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

KB 9
NN + 449,46 m
Aufflllung (Schiuff, sandig, kiesig,
organisch)
Ziegelreste, Kohlereste
braun, weich, feucht
G 91 [ 0,00 0,70 ohne Geruch
0,70
Schluff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,70
Schluff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
3,50
Sand, stark schluffig, stark kiesig
3.90 hellbraun, mitteldicht, schwach feucht
Ton, schwach sandig
griinbeige, halbfest, schwach feucht
5,00
Ton, schwach sandig
kalkhaltig
griingrau, halbfest, schwach feucht
6,00
NN + 443,46 m

Hoéhenmalstab 1:40




Anlage 210
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen )
Datum:
nach DIN 4023 UM 19.-13.10.2022
Projekt: Projektnummer:
BV Kumhausen FINr. 367-12 B-2022-063
Bohrung/Schurf: Bearb.:
HnIEET KB 10 *™ hm
KB 10
0.00 NN + 449,97 m
' Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0.50 0,50 braun, weich, feucht
1,00 Schiuff, sandig
hellbraun, weich, feucht
1,50 1,60
2,00+
2,50+
Ton, sandig
kalkhaltig
3,00 gringrau, steif, schwach feucht
3,50
4.00 v 401
' 12.10.2022 490
4,50
5,00 Ton, schwach sandig, schwach kiesig
kalkhaltig
gringrau, halbfest, schwach feucht
5,50
6,00
G.00 NN + 443,97 m

Héhenmalistab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 211

Datum: 11 .+13.10.2022

Projekt:

BV Kumhausen FINr. 367-12

Prjekinimmsr: o009 083

Bohrung/Schurf; KB 11

Bearb.: hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

KB 11
NN + 451,23 m
= Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0.40 A braun, weich, feucht
Schluff, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
Schluff, sandig
hellbraun, steif, schwach feucht
2,70
Schiuff, sandlg, schwach kiesig
hellbraun, halbfest, schwach feucht
4,30

B11/1 X 4,30 5,50

5,50 NN + 445,73 m

Ton, schwach sandig, schwach kiesig
kalkhaltig
griinbeige, halbfest, schwach feucht

Hbohenmalstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 212

Projekt: B\ Kumhausen FINF. 367-12

Bohrung/Schurf; KB 12

Bearb.:
hm

KB 12

0,00 NN + 452,74 m
Aufflllung (Schluff, sandig, kiesig,
organisch)
Ziegelreste, Kohlereste

0,50 braun, weich, feucht

G 1211 [{] 0,00 0,80 ohne Geruch
0,80

1,00
Schluff, tonig, schwach sandig

1,50 griingrau, weich, feucht

2,00 2,00
Ton, schwach sandig
kalkhaltig

2,50 griingrau, weich, feucht

2,70

3,00

3,50
Ton, schwach sandig

4,00 kalkhaltig
griingrau, steif, schwach feucht

4,50

5,00

5,30

5,50 Ton, schwach sandig
kalkhaltig
griingrau, halbfest, schwach feucht

6.00 6,00

' NN + 446,74 m

Hoéhenmalstab 1:40

Datum: 11.-13.10.2022
Prajekinummer: o 5022-063




' . Anlage 213
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '
nach DIN 4023 Pl 14.-13.10.2022
Pkt BV Kumhausen FIN. 367-12 rroleKiimmer 8.2022-063
Bohrung/Schurf: KB 13 Bearb.: hm
KB 13
0,00 NN + 453,71 m

Auffillung (Schluff, sandig, kiesig,
organisch)

Ziegelreste, Kohlereste

braun, weich, feucht

ohne Geruch

G 1311 [{ 0,00 0,50
0,50

0,50

1,00 Schluff, sandig

hellbraun, weich, feucht
1,50

1,50

2,00

Schluff, sandig, schwach tonig
50 griin / hellbraun, steif, schwach feucht

3,00-8 B 132 [ 1,50 3,10

3,10

Schluff, tonig, schwach kiesig

grinbeige, steif, schwach feucht

3,50 3,60

4,00+

Schiuff, tonig
griinbeige, steif, schwach feucht

4,50+

B 13/3 [{ 3,60 5,50
5,50

Ton, schwach sandig
kalkhaltig
griingrau, halbfest, schwach feucht

B 13/4 [{] 5,50 6,00

6,00 NN + 447,71 m

Hohenmafstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 2.14

Datum: 44 _13.10.2022

Projekt:

BV Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bohrung/Schurf; KB 14

Bearb.: hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50+

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

KB 14
NN + 453,32 m
Auffiillung (Schiuff, sandig, kiesig,
organisch)
Ziegelreste, Kohlereste
braun, weich, feucht
ohne Geruch
G 14/1 [{] 0,00 1,30
1,30
Ton, schwach sandig, schwach kiesig
gelb / beige, steif, schwach feucht
2,00
Ton, sandig
griingrau, steif, schwach feucht
B 14/2 [ 2,00 3,10
3,10
Sand, stark schluffig
graubeige, mitteldicht, schwach feucht
B 14/3 [X] 3,10 3,60
3,60
Ton, schwach sandig
kalkhaltig
griingrau, steif, schwach feucht
4,50
Ton, schwach sandig
kalkhaltig
griingrau, halbfest, schwach feucht
6,00
NN + 447,32 m

Hohenmalistab 1:40




Anlage 215
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '
nach DIN 4023 Datum: 14 13.10.2022
Prolekt: By Kumhausen FINT. 367-12 Projekinummer: - 5_5022-063
Bohrung/Schurf: KB 15 Bearb.: hm
KB 15
0,00 NN +452,13 m

Aufflllung (Schluff, sandig, kiesig,
organisch)

0,50 Ziegelreste, Kohlereste
braun, weich, feucht
ohne Geruch
100 6 15/1 ¥ 0,00 1,00
! 1,00
Schiuff, feinsandig
1,50 griingrau, weich - steif, schwach
feucht
2,00 200
Schiuff, stark sandig
050 griingrau, weich, stark feucht
2,50 :
3,00
Ton, schwach sandig, schwach kiesig
3,50 kalkhaltig
griingrau, weich, feucht
4,00
B 15/2 [X] 2,50 4,50
4,50 450
v 4,75
12.10.2022 Ton, schwach sandig, schwach klesig
5,00 kalkhaltig
griingrau, steif, schwach feucht
5504 B 153 X 4,50 5,50 ;
' 5,50 15> Ton, schwach sandig, schwach kiesig
o5y kalkhaltig
— 6,00 griingrau, halbfest, schwach feucht
! NN + 446,13 m

Hoéhenmalflstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 216

Datum: 9 12,2022

Projekt:

BV Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bohrung/Schurf:
Ung=eit KB 16

B i
earh hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

NN + 446,82 m
Acker (Schluff, sandig, organisch)
®go* Ziegelreste
0,40 K braun, weich, feucht
Ton, stark sandig
hellbraun, weich, feucht
1,70
09.12.202
2,00
1
Ton, stark sandig
I hellbraun, steif, schwach feucht
|
I
]
3,70
Sand, stark schluffig, stark kiesig
B 16/1 N 3,70 4,10 hellbraun, mitteldicht, schwach feucht
4,10
Ton, sandig
kalkhaltig
grinbeige, halbfest, schwach feucht
5,00
Ton
braun, halbfest, schwach feucht
5,50
NN + 441,32 m

Hoéhenmalstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 217

Ralim: 6o 12,9022

Projekt: By Kumhausen FIN. 367-12

Bohrung/Schurf; KB 17

Bearb.:
ear hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Projekinummens 1 5099.063

KB 17
NN + 444,59 m
A A Auffillung (Schiuff, sandig, organisch)
Ziegelreste
0,40 A A 9

braun, weich, feucht

G171 [{ 0,40 1,20

A A ohne Geruch

A A Auffiillung (Ton, sandig)
Ziegelbruch

A A

hellbraun / rot, weich, feucht
ohne Geruch

1,20

Sand, stark schluffig, stark kiesig

1,50 hellbraun, locker, schwach feucht
Ton, sandig
hellbraun, weich, feucht
2,00
Ton, schwach sandig, schwach klesig
kalkhaltig
2,50 o | griinbeige, steif, schwach feucht
Ton, schwach sandig
braun, halbfest, schwach feucht
3,00
Ton, sandig
3,30 kalkhaltig

B 17/2 { 3,30 5,50

griinbeige, halbfest, schwach feucht

Feinsand - Mittelsand, tonig
griingrau, dicht, schwach feucht

5,50 NN + 439,09 m

Hoéhenmalistab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 218

Dawme g, 12,2022

Projekt: - B\ Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

BOthng[SChurf: KB 18

Bearb.: hm

KB 18
0.00 NN + 443,75 m
: Acker (Schluff, sandig, organisch)
Ziegelreste
040 braun, weich, feucht
0,50
1,00 Ton, stark sandig
hellbraun, weich, feucht
1,50
1,70
2,00

2,50g B18/1 [ 1,70 2,60

Sand, stark schluffig, stark kiesig
braun, locker, schwach feucht

2,60

3,00

Feinsand - Mittelsand, stark tonig
3,50 griingrau, dicht, schwach feucht
4,00

4,20

4,50

Kies, stark sandig, schwach schluffig
5.00 belge / braun, dicht, schwach feucht
5,50 B 1812 X 4,20 5,50

5,50 NN + 438,25 m

Hohenmalstab 1:40




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 3.1

Datum: 14 .13.10.2022

Projekt:  Bv/ Kumhausen FINT. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bohrung/Schurf:
ung DPH 1

Bearb.: hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

NN + 444,30 m

DPH 1

20 30 40

L

Tiefe (m)

HohenmaRstab 1:40




Messprotokoll fiir Rammsondierungen nach DIN
EN ISO 22476-2

Anlage 3.1

Datum: 44 _13.10.2022

Prolekt BV Kumhausen FINT. 367-12

Prajeitnummer: 5 9699 063

Bohrung/Schurf: DPH 1

Bearb.: hm

Rammsondierung: DPH 1

Sondiergerat: Nordmeyer (DPH)

hohles Gestange

L

2,004

\/
Tiefe (m)

feste Sondenspitze gesteckter Amboss
Wetter:
NN: 444,30 m FP: 0,00 m Baukote: 0,00 m
Tiefe [m] |N,, |Tiefe [m] [Ny
0,10 6 3,60 6
0,20 10 3,70 5
0,30 2 3,80 4
0,40 3 3,90 3
0,50 2 4,00 2
0,60 1 410 3
0,70 2 4,20 2
0,80 1 4,30 2
0,90 2 4,40 3
1,00 1 4,50 3
1,10 2 4,60 4
1,20 2 4,70 6
1,30 1 4,80 5
1,40 3 4,90 4
1,50 2 5,00 5
1,60 4 5,10 7
1,70 5 5,20 6
1,80 4 5,30 7
1,90 5 5,40 8
2,00 4 5,50 7
2,10 6 5,60 6
2,20 5 5,70 10
2,30 4 5,80 9
2,40 4 5,90 10
2,50 5 6,00 11
2,60 6
2,70 5
2,80 6
2,90 3
3,00 4
3,10 5
3,20 6
3,30 7
340 8
3,50 7




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

An‘age 3 2

Datum: 11 .-13.10.2022

Prolet BV Kumhausen FINT. 367-12

Projektnummer: 5 54399_53

Bohrung/Schurf: DPH 2

Bearb.: hm

NN + 444,54 m

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 10

DPH 2

20 30 40

2L

Tiefe (m)

Hohenmalistab 1:40




Messprotokoll fiir Rammsondierungen nach DIN
EN ISO 22476-2

Anlage 3.2

Datum: 44 .13.10.2022

Projek: B\ Kumhausen FINr. 367-12

Projekinummers o 5655063

Bohrung/Schurf: DPH 2

Bearb.:
hm

Rammsondierung: DPH 2 Sondiergerat: Nordmeyer (DPH)
feste Sondenspitze gesteckter Amboss hohles Gestange
Wetter:
NN: 444,54 m FP: 0,00 m Baukote: 0,00 m
Tiefe [m] [Ny | Tiefe [m] [Ny
g';g = 5.0 2 20 30 40 50
b 2 3,70 4
0,30 1 3,80 6
0,40 2 3,90 5
050 | 0 | 400 | 4
0,60 2 4,10 4 :
0,70 2 4,20 5 1,001
0,80 1 4,30 3
0,90 0 4,40 4
1,00 1 4,50 5
1,10 3 4,60 7 2.00 ';
1,20 2 4,70 6 [
1,30 1 4,80 7
1,40 2 4,90 7
1,50 1 5,00 8
1,60 2 5,10 8 3,001
170 | 1 | 520 |10 e
1,80 2 5,30 9
1,90 1 5,40 8
200 | 2 | 550 | 10 —
240 | 2 560 | 8 4,00+
2,20 2 5,70 9
2,30 1 5,80 8
2,40 2 580 | 10
2,50 1 6,00 9
2,60 4 6,10 7 5,00
2,70 4 6,20 6
2,80 5 6,30 5
2,90 6 6,40 8
3,00 5 6,50 7
3,10 5 6,60 8 500
3,20 4 6,70 7
3,30 6 6,80 8
3,40 4 6,90 5
3,50 3 7,00 4

Tiefe (m)




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 3.3

Datum: 11.-13.10.2022

Projekt: BV Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

BolnRgIOcR HisLT o

Bearb.:
hm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

DPH 3

NN + 445,69 m
0 10 20 30 40

L

\/
Tiefe (m)

HéhenmaRstab 1:40




Anlage
Messprotokoll fiir Rammsondierungen nach DIN 3.3
EN ISO 22476-2 Datum: 44 43 10.2022
Projekt: Projektnummer:
BV Kumhausen FINr. 367-12 B-2022-063
Bohrung/Schurf: DPH 3 Bearb.: hm
Rammsondierung: DPH 3 Sondiergerat: Nordmeyer (DPH)
feste Sondenspitze gesteckter Amboss hohles Gestange
Wetter:
NN: 445,69 m FP: 0,00 m Baukote: 0,00 m
Tiefe [m] |N,, |Tiefe [m] [Ny,
0,10 1 3,60 6 30 40
0,20 2 3,70 7
0,30 2 3,80 6
0,40 2 3,90 8
0,50 1 4,00 7
0,60 3 4,10 8
0,70 2 4,20 9
0,80 3 4,30 8
0,90 2 4,40 9
1,00 1 4,50 8
1,10 2 4,60 10
1,20 2 4,70 11
1,30 1 4,80 18
1,40 2 4,90 17
1,50 1 5,00 18
1,60 1 5,10 15
1,70 2 5,20 12
1,80 1 5,30 9
1,90 2 5,40 8
2,00 1 5,50
2,10 2 5,60
2,20 3 5,70 10
2,30 2 5,80 9
2,40 3 5,90 10
2,50 2 6,00 9
2,60 3
2,70 3
2,80 4
2,90 4
3,00 3
3,10 4
3,20 5 Tiefe (m)
3,30 4
3,40 5
3,50 5




Anlage 3.4
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '

nach DIN 4023 Datum: 44 .13.10.2022

Prolek BV Kumhausen FINT. 367-12 rroleKinummer B-2022-063

Bohrung/Schurf: DPH 5 Bearb.: hm

DPH 5

NN + 446,71 m
10 20 30 40 5&

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Tiefe (m)
6,50 Hohenmalistab 1:40




Messprotokoll fiir Rammsondierungen nach DIN
EN ISO 22476-2

Anlage 3.4

Datum: 44 ..13.10.2022

Projekl: B\ Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bearb.:

Bohrung/Schurf: DPH 5 hm
Rammsondierung: DPH 5 Sondiergerat: Nordmeyer (DPH)
feste Sondenspitze gesteckter Amboss hohles Gesténge
Wetter:
NN: 446,71 m FP: 0,00 m Baukote: 0,00 m
Tiefe [m] [Ny, |Tiefe [m] | Ny
58 e i [ 005
0,30 1 3,80 | 14
0,40 2 3,90 18
0,50 2 4,00 | 16
0,60 1 4,10 17
0,70 0 4,20 18
0,80 1 4,30 16
0,90 0 4,40 19
1,00 1 4,50 20
1,10 2 4,60 | 16
1,20 2 4,70 | 17
1,30 3 4,80 14
1,40 2 4,90 | 16
1,50 3 5,00 15
1,60 3 5,10 16
1,70 4 5,20 15
1,80 4 5,30 | 12
1,90 5 5,40 14
2,00 4 550 | 20
2,10 6 5,60 18
2,20 7 570 | 16
2,30 8 5,80 17
2,40 7 590 | 15
2,50 8 6,00 16
2,60 i
2,70 8
2,80 7
2,90 9
3,00 10
3,10 9
3,20 12 Tiefe (m)
3,30 | 11
3,40 12
3,50 13




. . Anlage 35
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '
nach DIN 4023 Datim:  44,-13,10.2022
Profskt: B\ Kumhausen FINF. 367-12 FOSHITNET B-2022-063
Bohrung/Schurf: DPH 7 Bearb.: hm
DPH7
NN + 447,98 m

10 20 30 40 5&

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50+

3,50+

4,00+

4,50+

5,001

5,50+

6,00

6,50

7,00

Tiefe (m)

7,50 Hohenmalstab 1:40




Messprotokoll fiir Rammsondierungen nach DIN
EN ISO 22476-2

Anlage 35

Datum: 44 13.10.2022

Projekt: B\ Kumhausen FINr. 367-12

Projektnummer: B-2022-063

Bearb.:

Bohrung/Schurf: DPH 7 hm
Rammsondierung: DPH 7 Sondiergerat: Nordmeyer (DPH)
feste Sondenspitze gesteckter Amboss hohles Gestange
Wetter:
NN: 447,98 m FP: 0,00 m Baukote: 0,00 m
Tiefe [m] | Ny, | Tiefe [m] | Ny

TR 2o 5

0,30 2 3,80 9

0,40 2 3,90 10

0,50 2 4,00 9

0,60 1 4,10 12

0,70 2 4,20 13

0,80 2 4,30 12

0,90 2 4,40 13

1,00 1 4,50 16

1,10 3 4,60 18

1,20 2 4,70 17

1,30 4 4,80 22

1,40 3 4,90 14

1,50 3 5,00 16

1,60 4 5,10 10

1,70 5 5,20 12

1,80 4 5,30 22

1,90 5 5,40 23

2,00 4 5,50 24

2,10 5 5,60 21

2,20 4 5,70 20

2,30 5 5,80 22

2,40 4 5,90 14

2,50 6 6,00 15

2,60 5 6,10 12

2,70 4 6,20 11

2,80 5 6,30 10

2,90 6 6,40 11

3,00 7 6,50 10

3,10 7 6,60 12

3,20 8 6,70 11

3,30 7 6,80 10

340 8 6,90 11

3,50 8 7,00 12

Tiefe (m)
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Biro fiir Baugrundberatung GmbH Projekt BV Kumhausen FINr. 367-12
Sieghartstralie 9 Projektnr.:
85560 Ebersberg Anlage
Datum : 01.12.2022
Z t d Labornummer: KB 11/1 (4,3 - 5,5m)
ustandsgrenzen =l
DIN 18 122 Bodenart T,8,9"
Entnahmestelle: Art der Entn. :
Ausgef. durch Entn. am
Fliekgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 40 35 29 22
Feuchte Probe + Behilter m; +my [g]| 197.10 | 180.30 | 230.40 | 201.50 141.80 | 161.00 | 134.30
Trockene Probe + Behilter m; +mg [g]| 173.90 | 160.20 | 202.30 | 171.40 136.50 | 156.20 | 129.40
Behdlter mg [g]| 122.40 | 116.90 | 144.50 | 113.90 112,40 | 134.90 | 107.20
Wasser my-m, =m, [g]| 23.20| 20.10( 28.10| 30.10 530| 4.80( 4.9
Trockene Probe m, [g]| 51.50| 43.30| 57.80| 57.50 2410 21.30| 22.20| Mittel
Wassergehalt 1 = w []] 0.450| 0.464| 0486 0.523 0220 0.225| 0.221| 0.222
Ges Uberkornanteil i = 0.050
B b Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
B il Wassergehalt wy, = 0191, w, = 0.201
- il FlieBgrenze w, = 0.506
= = Ausrollgrenze w, = 0.222
0.50
2 - \ =
s B \ - Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
) o
e T HEENI  EREEEE
a B & 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%)
=045
B n Plastizitatszahl I,=w, -w, = 0.284
0-4% 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex IL=M—" = -0.074
Schlagzahl P
Konsistenzzahl IQ=WL—'|"-Vm = 1.074
P
Zustandsform
L | | T
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig | flussig
50
40
= ausgeprig
= |fone A | 2D
= R
= 30 —2
g miltelplastische @ A
%] Tone TM o\
5 >
‘N 20 ?:\’ Tone mit organischen
'5; . | Beimengungen
@ leichl | organogene Tone OT
= lastische und ausgepréigl
o one TL | Izusammendnickbare&chlulre UA
10 Sand-Ton- ASehitre____|
71 Sapwat |7 (k]
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Biiro fiir Baugrundberatung GmbH Projekt BV Kumhausen FINr. 367-12
Sieghartstrale 9 Projektnr.:
85560 Ebersberg Anlage
Datum : 01.12.2022
Z t d Labornummer: KB 3/1 (0,4 - 2,8m)
ustandsgrenzen =
DIN 18 122 Bodenart T, s
Entnahmestelle: Art der Entn. :
Ausgef. durch Entn. am
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr.
Zahl der Schlage 39 33 24 16
Feuchte Probe + Behaélter m, + mg [g]| 226.90 | 214.30 | 203.90 | 210.30 161.10 | 141.50 | 138.90
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 206.20 | 190.50 | 177.80 | 182.60 166.30 | 137.00 | 134.20
Behaélter mg [g] | 144.50 | 122.40 | 107.20 | 113.90 134.90 | 116.90 | 112.50
Wasser my - . [g]| 20.70| 23.80| 26.10( 27.70 4,80 4.50 4,70
Trockene Probe m, [g]| 61.70| 68.10( 70.60| 68.70 2140 20.10( 21.70| Mittel
Wassergehalt Th = w | 0.335| 0.349( 0.370| 0.403 0.224 | 0.224| 0.217| 0.222
s Wassergehalt w, = 0.267
~ I FlieRgrenze w, = 0.369
B N Ausroligrenze w, = 0.222
0.40 X
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£ r ] | |
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Biiro fur Baugrundberatung GmbH Projekt BV Kumhausen FINr. 367-12
Sieghartstralle 9 Projektnr.:
85560 Ebersberg Anlage
Datum : 01.12.2022
Z t d Labornummer: KB 4/1 (3,2 - 5,0m)
ustandsgrenzen =
DIN 18 122 Bodenart T,s,9"
Entnahmestelle: Art der Entn. :
Ausgef. durch Entn. am
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behélter-Nr.
Zah! der Schlage 40 33 26 18
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 206.30 | 218.20 | 222.50 | 238.50 157.00 | 140.50 | 172.80
Trockene Probe + Behilter m, + mg [g]| 181.30 | 187.90 | 188.00 | 203.60 151.40 | 135.50 | 167.40
Behélter mg [g]| 116.90 | 112.40 | 107.20 | 127.80 127.90 | 113.90 | 144.50
Wasser m;-m,=m, [g]| 25.00| 30.30| 34.50| 34.90 5.60 5.00 5.40
Trockene Probe m, [g]| 64.40| 75.50| 80.80| 75.80 23.50| 21.60| 22.90| Mittel
Wassergehalt%=w [[]| 0.388| 0.401| 0.427| 0.460 0.238| 0.231| 0.236| 0.235
Qi Uberkornanteil i = 0050
B E Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
B 7 Wassergehalt w, = 0253, w,, = 0.266
] FlieRgrenze w, = 0430
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Anlage 5
' B \ / l | Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

GewerhestraBe 10
87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0
BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30

bvu@bvu-analytik.de

Biro flr Baugrundberatung GmbH
Sieghartstralte 9
85560 Ebersberg

Analysenbericht Nr. 511/0425 Datum: 04.11.2022
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Biliro fiir Baugrundberatung GmbH
Projekt : Kumhausen, Schulstr.
Projekt-Nr. : D-2022-063 Kst.-Stelle
Art der Probe : Boden Art der Probenahme : PN98
Entnahmestelle : Entnahmedatum : 11.10.2022
Originalbezeich. : KB 9/10,0-0,7 m Probeneingang 1 02.11.2022
Probenbezeich. : 511/0425 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Untersuchungszeltraum : 02.11.2022 - 04.11.2022

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP)

Parameter Einhelt Messwert (sZI Su_) Z11 | Z1.2| Z2 Methode
| Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 83,5 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
Fraktion < 2 mm [Masse %] 60 - - - - Siebung
Gliihverlust [Masse %) 3,9 - - - = DIN EN 15169:2007-05
TOC [Masse %) 0,72 - - - - DIN EN 13137 :2001-12
2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP)
Z0
Parameter Einheit Messwert Sl |Z11]z1.2) z2 Methode
Arsen [mg/kg TS] 8,9 20 |20 30 50| 150 | ENISO 11885:2009-09
Blei [mg/kg TS] 16 40 [ 70 140 300 | 1000 | ENISO 11885 :2009-09
Cadmium [malkg TS] < 0,05 04 |1 2 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 40 30 |60 120 200 600 | ENISO 11885 :2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 19 20 [ 40 80 200 600 | ENISO 11885 :2008-09
Nickel [mg/kg TS] 27 15 | 50 100 | 200] 600 | ENISO 11885:2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 01 |05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Zink [rnglkg TS] 64 60 | 150 300 500 | 1500 | ENISO 11885 :2008-09
Aufschlufl mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [mg/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38 409-17 :2005-12
MKW (C10 - C22) [mglkg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 - C40) [mg/kg TS] <50 100 300 500| 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 1 10 30| 100 ] DINEN IS0 17380201310
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschéftsfihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKkS
USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Abkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



-' @ B \ / l I Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 1212 | Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mgrkg TS] < 0,01
Z PCB (6): [mg/kg TS) n.n. 0,05 0,1 0,5 1,0 | DINEN 15308:2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04 0,5 1,0
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [ma/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [ma/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [ma/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [malkg TS] < (0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a)pyren [ma/kg TS] < 0,04 0,3 1,0 1,0
Dibenz(a,h)anthracen | [ma/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
T PAK (EPA Liste): [ma/kg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2006-05

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert 20 Z11 | Z1.2)| Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert [-] 7,91 65-9 | 65-9 | 6-12 | 5512 | DIN EN ISO 10523 04-2012
elektr. Leitfdhigkeit [uS/cm] 106 500 2%2) 21;.0.% ;05(?0% DIN EN 27 888 : 1993
Arsen [ug/] <4 10 10 | 40 60 | DINENISO 172042 2017-01
Blei [ug/] <5 20 25 | 100 | 200 | DINENISO 172942 2017-01
Cadmium [ug/] <0,2 2 2 5 10 | DINENISO 172942 201701
Chrom (gesamt) [ugh] <5 15 | 0/5°| 75 | 150 | DINENISO 17204-2:2017-01
Kupfer [ugh] <5 50 50 | 150 | 300 | DINENISO 172942 2017-01
Nickel [ugh) <5 40 50 | 150 | 200 | DINENISO 172042 2017-01
Quecksilber [ugh] <0,15 02 |o20f| A 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Thallium [ugn] <1 <1 1 3 10 | DINENISO 17284-2 2017-01
Zink [ugn] <10 100 100 | 300 | 600 | DINENISO 17204-2:2017-01
Phenolindex [ugh] <10 10 10 50 | 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ugh] <5 10 10 50 100 | ENISO 14403 :2012-10
DOC [mal] 5,3 DIN EN 1484 :2019-04
Chlorid [mgf] <2 250 250 | 250 | 280 | EN|SO 10304: 200007
Sulfat [mafl] <5 250 250 320502, 5500,, ENISO 10304 :2000-07

2) Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte Tar Chlorid, Sulfat, die eleklrische Leilfahigkeit,
Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hoheren Werten zuléssig. Darliber hinaus darf das Verfiillmaterial keine anderen Belastungen
beinhalten.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die im Priifbericht spezifizierlen Priifgegensténde,

Markt Rettenbach, den 04.11.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift]
M.Sc. Ruth A. Schindele
(stellv. Laborleiterin)

Analysenbericht Nr. 511/0425; Selte 2 von 2



' @ B \/ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

GewerbestraBe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30

bvu@bvu-analytik.de

Biro flir Baugrundberatung GmbH
Sieghartstralte 9
85560 Ebersberg

Analysenbericht Nr. 511/0426 Datum: 04.11.2022
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Biiro fiir Baugrundberatung GmbH
Projekt : Kumhausen, Schulstr.
Projekt-Nr. : D-2022-063 Kst.-Stelle
Art der Probe : Boden Art der Probenahme : PN98
Entnahmestelle : Entnahmedatum : 11.10.2022
Originalbezeich. : KB 12/1 0,0-0,8 m Probeneingang : 02.11.2022
Probenbezeich. : 511/0426 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Untersuchungszeitraum : 02.11.2022 - 04.11.2022

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP)

Parameter Einheit Messwert (SZIS'u.) Z11 | 212 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%]) 83,6 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
Fraktion < 2 mm [Masse %] 79 - - - - Siebung
Gliihverlust [Masse %] 4,0 - - - - DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %] 0,83 - - - - DIN EN 13137 :2001-12
2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP)
Parameter Einhelt Messwert (s?ifm_) Z11 | Z1.2| Z2 Methode
Arsen [mg/kg TS] 13 20 |20 30 50| 150 | ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 34 40 |70 140 | 300 ] 1000 ] ENISO 11885 :2009-09
Cadmium [mgrkg TS] < 0,05 04 |1 2 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 39 30 | 60 120 200| 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [ma/kg TS] 18 20 |40 80| 200 600 | ENISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 25 15 | 50 100| 200| 600 ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,06 01 |05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Zink [mg/kg TS] 61 60 [150] 300| 500 1500 | ENISO 11885 :2008-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [ma/kg TS) <0,5 1 3 10 15 | DIN 38 409-17 :2005-12
MKW (C10 - C22) [mg/kg TS) <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 - C40) [mg/kg TS] <50 100 300 [ 500 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [ma/kg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINEN 8017380201310
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS
USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alkseditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [ma/kg TS] < 0,01
PCB 138 [ma/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
X PCB (6): [mg/kg TS) n.n. 0,05 0,1 0,5 1,0 | DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04 0,5 1,0
Acenaphthen [mg/kg TS] < (0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [ma/kg TS] < 0,04 0,3 1,0 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [ma/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < (0,04

Z PAK (EPA Liste): [ma/kg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2008-05

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 1212 )| Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 200301
pH-Wert [-1 8,10 65-9 | 65-9 | 6-12 | 5512 | DIN EN ISO 10523 04-2012
elektr, Leitfahigkeit [uS/cm] 135 500 2%2’ iSGD%OQ} 3‘:]50({.02) DIN EN 27 838 1993
Arsen [ug/) <4 10 10 40 60 | DINENISO 17204-2 2017-01
Blei [ug) <5 20 25 100 | 200 | DINENISO 17294-2 2017-01
Cadmium [ug/] <0,2 2 2 5 10 | DINENISO 17204-2 2017-01
Chrom (gesamt) [ugn) <5 15 /57| 75 150 | DINENISO 17284-2 2017-01
Kupfer [ug] <5 50 50 150 300 | DINENISO 17294-2 2017-01
Nickel [ug/] <5 40 50 150 200 | DINENISO 17204-2 2017-01
Quecksilber [ugh] < 0,15 0,2 02/05° 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [ugn) <1 <1 1 3 10 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Zink [ugh] <10 100 100 | 300 | 600 | DINENISO 17204-2:2017-01
Phenolindex [ug] <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ugf] <5 10 10 50 100 | ENISO 14403 :2012-10
DOC [mg/l] 4,3 DIN EN 1484 :2019-04
Chlorid [mg/] <2 250 | 250 | 250 | 250 |ENISO 10304:200907
Sulfat [mgh] <5 il RalF G | ENISO 10304200907

2) Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreilung der Zuordnungswerte fiir Chlorid, Sulfat, die eleklrische Leitfahigkeit,
Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hdheren Werlen zuléssig. Dariiber hinaus darf das Verfiillmaterial keine anderen Belaslungen
beinhalten.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstinde.

Markt Rettenbach, den 04.11.2022

[onlinedokument ohne Unterschriff]

M.Sc. Ruth A. Schindele
(stellv. Laborleiterin)

Analysenbericht Nr. 511/0426; Seite 2 von 2



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

Biro fiir Baugrundberatung GmbH
SieghartstralRe 9
85560 Ebersberg

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 511/0427 Datum: 04.11.2022
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Biiro fiir Baugrundberatung GmbH
Projekt : Kumhausen, Schulstr.
Projekt-Nr. : D-2022-063 Kst.-Stelle :
Art der Probe : Boden Art der Probenahme : PN98
Entnahmestelle Entnahmedatum : 11.10.2022
Originalbezeich. : KB 13/1 0,0-0,5 m Probeneingang : 02.11.2022
Probenbezeich. : 511/0427 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Untersuchungszeitraum : 02.11.2022 - 04.11.2022

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP)

Parameter Einhelt Messwert (szlt‘_],'u_) Z11 | Z1.2| Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%]) 83,2 - - - = DIN EN 14346 : 201709
Fraktion < 2 mm [Masse %] 67 - - - - Siebung
Gliihverlust [Masse %) 4,3 - - - - DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %] 0,95 - - - - DIN EN 13137 :2001-12

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP)

Parameter Einheit Messwert (szllgm) Z11 | Z12 | Z2 Methode

Arsen [mg/kg TS] 11 20 |20 30 50| 150 | ENISO 11885:2009-09

Blei [mg/kg TS] 16 40 |70 140 [ 300 [ 1000 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,05 04 |1 2 3 10 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 35 30 |60 120 200 | 600 | ENISO 11885 :2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 16 20 |40 80| 200]| 600 ENISO 11885:2009-09

Nickel [malkg TS] 22 15 [ 50 100 200 600 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [ma/kg TS] 0,07 01 |05 1 3 10 | DINENISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS) 55 60 |150] 300| 500 1500 | ENISO 11885:2009-09

Aufschlul mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01

EOX [mg/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38409-17 :2005-12

MKW (C10 - C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01

MKW (C10 - C40) [ma/kg TS] <50 100 300| 500| 1000 | DIN EN 14039 :2005-01

Cyanid (gesamt) [mgrkg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINEN ISO 17380201310
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschéftsfihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS
USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < (0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [ma/kg TS] < 0,01
PCB 153 [ma/kg TS] < 0,01
PCB 180 _[mg/kg TS] < 0,01
Z PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 0,5 1,0 | DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04 0,5 1,0
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mglkg TS) < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mag/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [malkg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [ma/kg TS] < 0,04 0,3 1,0 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS) < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < (0,04

X PAK (EPA Liste): [malkg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2006-05

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert Z0 Z111Z12) 22 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 200301
pH-Wert [-] 7,73 65-9 | 65-9 | 6-12 | 5512 | DINENISO 10523 04-2012
elektr, Leitfahigkeit [uS/cm] 233 500 2%2] é‘& 31 0%0& DIN EN 27 888 - 1993
Arsen [ug/] <4 10 10 40 60 ] DINENISO 17204-2 201701
Blei [ugh <5 20 25 100 | 200 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Cadmium [ugll] <0,2 2 2 5 10 | DINENISO 17284-2 2017-01
Chrom (gesamt) [ugh] <5 15 /5| 75 150 | DINENISO 17284-2 2017-01
Kupfer [ug] <5 50 50 150 | 300 | DINENISO 17204-2:2017-01
Nickel [ug/) <5 40 50 150 | 200 | DINENISO 17204-2 2017-01
Quecksilber [ug/l] < 0,15 0,2 02/05 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [ugn] <1 <1 1 3 10 | DINENISO 17204-2 201 7-01
Zink [ug) <10 100 100 | 300 | 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [uafl] <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 10 10 50 100 | ENISO 14403 :2012-10
DOC [mg/] 15,6 DIN EN 1484 :2019-04
Chlorid [mg/) <2 250 | 250 | 250 | 260 |ENISO 10304: 200907
Sulfat [mg] <5 o | =) v | ENISO 10204:2000.07

2) Im Rahmen der erlaubten Verfillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Chlorid, Sulfat, die elektrische Leitfahigkeil,

Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils héheren Werten zuléssig. Darliber hinaus darf das Verfiillmaterial keine anderen Belastungen
beinhalten.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Markt Rettenbach, den 04.11.2022

[Onlinedokument ohne Unterschirifi]

M.Sc. Ruth A. Schindele
(stellv. Laborleiterin)

Analysenbericht Nr. 511/0427; Seite 2 von 2



QBVU

Bioverfahrenstechnik und

Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

Biro flr Baugrundberatung GmbH

SieghartstralRe 9
85560 Ebersberg

Gewerbestrafle 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 511/0428 Datum: 04.11.2022
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Biro fiir Baugrundberatung GmbH
Projekt : Kumhausen, Schulstr.
Projekt-Nr. : D-2022-063 Kst.-Stelle
Art der Probe : Boden Art der Probenahme : PN98
Entnahmestelle Entnahmedatum : 11.10.2022
Originalbezeich. : KB 14/1 0,0-1,0 m Probeneingang : 02.11.2022
Probenbezeich. : 511/0428 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Untersuchungszeitraum

1 02.11.2022 - 04.11.2022

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP)

Parameter Einheit Messwert (SZ||{_)hL) Z11 212 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2003-07
Trockensubstanz [%] 86,2 - = = - DIN EN 14346 : 201709
Fraktion < 2 mm [Masse %] 64 - - - - Siebung
Gliithverlust [Masse %] 3,2 - - - = DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %] 0,79 - - - = DIN EN 13137 :2001-12

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP)

Parameter Einheit Messwert (sz||3u.) Z11 | Z1.2| Z2 Methode

Arsen [mg/kg TS] 9,4 20 |20 30 50| 150 | ENISO 11885:2009-09

Blei [mg/kg TS] 16 40 | 70 140 | 300 1000 | ENISO 11885 :200909

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05 04 |1 2 3 10 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 31 30 | 60 120| 200| 600 | ENISO 11885 :2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 15 20 |40 80| 200| 600]ENISO 11885:2009-09

Nickel [mglkg TS] 21 15 | 50 100 | 200| 600 | ENISO 11885:2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08 01 |05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS) 50 60 |150| 300| 500| 1500 | ENISO 11885 :2009-09

Aufschlufd mit Ki)’nigswasser EN 13657 :2003-01

EOX [mg/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38409-17 :2005-12

MKW (C10 - C22) [markg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01

MKW (C10 - C40) [mg/kg TS) < 50 100 300| 500| 1000 | DIN EN 14039 :2005-01

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS) <0,25 1 10 30 100 | DINEN ISO 17380 2013-10
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschéftsfihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS
USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstel'e
D-PL-14583-01-00



@B V l l Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 1212 22 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mglkg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
% PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 0,5 1,0 | DINEN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04 0,5 1,0
Acenaphthen [mg/kg TS) < 0,04
Acenaphthylen [mgrkg TS] < 0,04
Fluoren [mgalkg TS) <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [ma/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [ma/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 1,0 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mgrkg TS] < 0,04

¥ PAK (EPA Liste): [mglkg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2006-05

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert 20 Z11 | Z1.2| Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [=] 7,98 65-9 [ 65-9 | 6-12 | 5512 | pIN ENISO 10523 04-2012
elekir. Leitf4higkelt [uS/em) 118 500 2%2, ;50&2, 31050%2, DIN EN 27 888 - 1093
Arsen [ugn] <4 10 10 40 60 ] DINENISO 17204-2 201701
Blel [ugh) <5 20 25 100 | 200 | DINENISO 17294-2 201701
Cadmium [ug/] <0,2 2 2 5 10 | DINENISO 17294-2 201701
Chrom (gesamt) [ug/] <5 15 /8P| 75 150 | DINENISO 17204-2 :22017-01
Kupfer [ugn] <5 50 50 150 | 300 | DINENISO 17284-2 2017-01
Nickel [ugn] <5 40 50 150 | 200 | DINENISO 17294-2 201701
Quecksilber [ug] <0,15 0,2 0205 1 2 | DINENISO 12846 :201208
Thallium [ugn] <1 <1 1 3 10 | DINENISO 17284-2 2017-01
Zink [ug) <10 100 100 | 300 [ 600 | DINENISO 17204-2 201701
Phenolindex [ug) <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ugf] <5 10 10 50 100 | ENISO 14403 :2012-10
DOC [mgfl] 5,6 DIN EN 1484 :2019-04
Chlorid [mgA) <2 250 | 250 | 250 | 250 |ENISO 10304: 200007
Sulfat [mgA] <5 250 | 280 | 250 | 250 | ENISO 10304 200907

2) Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschult ist eine Uberschreilung der Zuordnungswerte far Chlorid, Sulfat, die elekirische Leitfahigkeit,
Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hdheren Werten zuléssig. Dariiber hinaus darf das Verfilllmaterial keine anderen Belastungen
beinhalten.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Markt Rettenbach, den 04.11.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift]

M.Sc. Ruth A. Schindele
(stellv. Laborleiterin)

Analysenbericht Nr. 511/0428; Seite 2 von 2
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Bioverfahrenstechnik und

Umweltanalytik GimbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

Biiro fiir Baugrundberatung GmbH

Sieghartstralte 9
85560 Ebersberg

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 511/0429 Datum: 04.11.2022
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Biiro flir Baugrundberatung GmbH
Projekt : Kumhausen, Schulstr.
Projekt-Nr. : D-2022-063 Kst.-Stelle
Art der Probe : Boden Art der Probenahme : PN98
Entnahmestelle Entnahmedatum : 11.10.2022
Originalbezeich. : KB 15/1 0,0-1,0 m Probeneingang : 02.11.2022
Probenbezeich. 1 511/0429 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Untersuchungszeitraum : 02.11.2022 - 04.11.2022

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP)

Parameter Einheit Messwert (szll?m_) Z11 | Z1.2| 22 Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2008-07
Trockensubstanz [%] 83,6 - - - g DIN EN 14346 : 201709
Fraktion < 2 mm [Masse %] 100 - - - - Siebung
Gliihverlust [Masse %] 2,7 - - B - DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %) 0,42 - - - - DIN EN 13137 :2001-12

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP)

Parameter Einheit Messwert (sz||3u.) Z14 | Z1.2| Z2 Methode
Arsen [mg/kg TS] 6,4 20 [ 20 30 50 150 | ENISO 11885 :2009-09
Blei [maglkg TS] 9 40 |70 140 | 300 [ 1000 | ENISO 11885 :2009-09
Cadmium [mgrkg TS] < 0,05 04 |1 2 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25 30 |60 120 200 | 600 | ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 14 20 |40 80 200 600 | ENISO 11885 :2009-09
Nickel [mglkg TS) 17 15 | 50 100 200( 600 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 01 |05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Zink [mg/kg TS] 42 60 |150| 300 | 500| 1500 | ENISO 11885 :2009-09
Aufschlufl mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [ma/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38 409-17 :2005-12
MKW (G10 - C22) [mglkg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 - C40) [mg/kg TS] <50 100 300| 500| 1000 | DINEN 14038 :2005-01
Cyanid (gesamt) [marfkg TS] < 0,25 1 10 30| 100 | DINEN ISO 17380 2013-10
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschéftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896

BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

Deutsche
Alkseditierungsstel'e
D-PL-14583-01-00
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Umweltanalytik GmbH

Parameter Einheit Messwert Z0 Zi1 |1 Z21.2| Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS) < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [ma/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n, 0,05 0,1 0,5 1,0 | DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04 0,5 1,0
Acenaphthen [mglkg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [ma/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < (),04
Benzo(k)fluoranthen [mag/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 1,0 1,0
Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] <0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS) < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [malkg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2008-05

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11 1712 ]| Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert [-] 7,46 65-9 | 65-9 | 6-12 | 5512 | DINENISO 10523 04-2012
elekir. Leitfahigkeit [uSfom] 80 500 zgggﬂ ;5%3, 31050003, DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug) <4 10 10 40 60 | DINENISO 17294-2 2017-01
Blei [ugh] <5 20 25 100 | 200 ] DINENISO 17204-2 :2017-01
Cadmium [ugh] <0,2 2 2 5 10 | DINENISO 172942 2017-01
Chrom (gesamt) [ugf] <5 15 /5P| 75 150 | DINENISO 17284-2 :2017-01
Kupfer [ug) <5 50 50 150 300 | DINENISO 17204-2 201701
Nickel [ugh] <5 40 50 150 | 200 | DINENISQ 17204-2:2017-01
Quecksilber [ug/] < 0,15 0,2 02/05° 1 2 DIN ENISO 12846 :2012-08
Thallium [pgh] <1 <1 1 3 10 | DINENISO 17204-2 2017-01
Zink [ugn] 15 100 100 | 300 | 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ugA) <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ugh] <5 10 10 50 100 | ENISO 14403 :2012-10
DoC [mg/]] 3,6 DIN EN 1484 :2019-04
Chlorid [mgf] <2 250 250 | 250 | 250 | ENISO 10304: 200007
Sulfat [mgf] <5 @ | =0 320%% domy | EN1SO 10304:200007

2) Im Rahmen der erlaubten Verfillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Chlorid, Sulfat, die eleklrische Leitfahigkeil,
Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hdheren Werten zuldssig. Dariiber hinaus darf das Verfillmaterial keine anderen Belastungen
beinhalten.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstinde.

Markt Rettenbach, den 04.11.2022

[Onlinedokument ohne Unterschriff

M.Sc. Ruth A. Schindele
(stellv. Laborleiterin)

Analysenbericht Nr. 511/0429; Selte 2 von 2



L. GBA

L. GBAGROUP
ENVIRONMENT

GBA Analytical Services GmbH - Johann-Sebastian-Bach-Str. 40 - 85591 Vaterstetten

Biro fiir Baugrundberatung GmbH

Beratende Ingenieurgeologen

Sieghartstralie 9

85560 Ebersberg

e,

Akkreditierungsstelle
D-PL-14282-01-00

Priifbericht-Nr.: 2022PV09017 / 1

Auftraggeber Biiro fiir Baugrundberatung GmbH Beratende Ingenieurgeologen
Eingangsdatum 14.12.2022

Projekt BV Kumhausen

Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

Verpackung Schraubdeckelglas

Probenmenge ca. 500g

GBA-Nummer 22V05732

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kunde

Labor GBA Analytical Services GmbH

Analysenbeginn / -ende  |14.12.2022 - 27.12.2022

Bemerkung keine

Probenaufbewahrung |uy2 T e bis awel Woehon nach Prifbercnisertalung aufoawantt

Vaterstetten, 27.12.2022
Nosa s

i. A. S. Moses

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannien Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme ibemommen, wenn die Proben nicht durch

die GBA oder in ihrem Auflrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhallen. Ohne schrifliche Genehmigung der GBA darf der Prifbericht nicht
verdffenticht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seile 1von 5zu Prifbericht-Nr.: 2022PV09017 /1

GBA Analytical Services GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 40
85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0)8106 2460-0
E-Mall  vaterstetten@gba-group.de
www.gba-group.com

HypoVereinsbank
IBAN DE71 7002 0270 0002 4296 83
SWIFT BIC HYVEDEMMXXX

Sitz der Gesellschaft:
Vaterstetten
Handelsregister:

Minchen HRB 93447
USt-Id.Nr. DE 129 360 902
St.-Nr. 114/127/60117

Geschaftsfihrer:
Dr, Matthias Kleih



£.GBA

A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2022PV09017 / 1

BV Kumhausen

GBA-Nummer 22V05732 22V05732 22V05732
Probe-Nummer 001 002 003
Material Boden Boden Boden
Probenbezeichnung KB 16/1 (0,5-2,5) | KB 17/1 (0,0-2,6) | KB 20/1 (0,4-1,2)
Probemenge ca. 500g ca. 500g ca. 500¢g
Probeneingang 14.12.2022 14.12.2022 14.12.2022
Analysenergebnisse Einheit

Abtrennung <2mm-Fraktion - - -
Fraktion < 2 mm Masse-% 82,7 69,1 86,0
Trockenriickstand Masse-% 80,6 85,5 83,5
EOX mg/kg T™M <0,60 <0,60 <0,60
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 <50 <50
Cyanid ges. mg/kg TM <0,70 <0,70 <0,70
Naphthalin mg/kg T™ <0,010 <0,010 <0,010
Acenaphthen mg/kg T™ <0,010 <0,010 <0,010
Acenaphthylen mg/kg T™ <0,010 <0,010 <0,010
Fluoren mg/kg T™ <0,010 <0,010 <0,010
Phenanthren mg/kg TM 0,032 <0,010 <0,010
Anthracen mg/kg T™ <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranthen mg/kg T™ 0,048 0,025 <0,010
Pyren mg/kg T™M 0,033 0,025 <0,010
Benz(a)anthracen mg/kg T™M 0,021 0,018 <0,010
Chrysen mg/kg T™ 0,022 0,020 <0,010
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,020 0,015 <0,010
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pyren mg/kg T™M 0,016 0,014 <0,010
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,012 0,01 <0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg T™M 0,012 0,010 <0,010
Summe PAK (EPA) mg/kg T™M 0,23 0,14 n.n.
PCB 28 mg/kg T™M <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 52 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 101 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 118 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 138 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 153 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 180 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM n.n. n.n. n.n.
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg T™ n.n. n.n. n.n.
Aufschluss mit Kénigswasser

Arsen mag/kg TM 54 1 95
Blel mg/kg T™ 15 18 13
Cadmium mg/kg T™M <0,30 <0,30 <0,30
Chrom ges. mg/kg TM 21 35 34
Kupfer mg/kg TM 1l 16 15
Nickel mg/kg T™ 13 24 25
Quecksilber mg/kg T™ 0,090 0,16 <0,050
Zink mg/kg T™™ 29 49 48
Eluat 10:1

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme Gbemommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftiche Genehmigung der GBA darf der Prifbericht nicht
veroffenticht sowie nichl auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen,

Seile 2 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2022PV09017 /1




L. GBA

Priifbericht-Nr.: 2022PV09017 / 1
Angewandte Verfahren

GBAGROUP
ENVIRONMENT

Parameter BG Einheit [Methode

Ablrennung <2mm-Fraktion DIN 19747: 2009-07* 54

Fraklion < 2 mm 0,50 Masse-%

Trockenriickstand 0,10 Masse-% | DIN ISO 11465; 1996-122 4

EOX 0,60 mg/kg TM | DIN 38414-17: 2017-01° 54
Kohlenwasserstoffe 50 mg/kg TM | DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09* 54
Cyanid ges. 0,70 mg/kg TM [ DIN ISO 17380: 2013-10* 54
Naphthalin 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-057 54
Acenaphthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 4
Acenaphthylen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05 54
Fluoren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 s4
Phenanthren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2008-05* 54
Anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2008-05* 4
Fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 &4
Pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Benz(a)anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 54
Chrysen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 54
Benzo(b)fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 54
Benzo(k)fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Benzo(a)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Dibenz(a,h)anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 54
Benzo(g,h,ijperylen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Indeno{l,2,3-cd)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Summe PAK (EPA) mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
PCB 28 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-122 54

PCB 52 0,0010 mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-122 54

PCB 101 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-122 54

PCB 118 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-122 54

PCB 138 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308; 2016-122 54

PCB 153 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12* 54

PCB 180 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-122 4

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12* 54

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-122 54
Aufschluss mit Kdnigswasser DIN EN 13657: 2003-012 5
Arsen 15 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 54
Blei 3,0 mg/kg TM | DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 54
Cadmium 0,30 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Chrom ges. 2,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 54
Kupfer 20 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 54
Nickel 2,0 mg/kg TM | DIN EN [SO 17294-2: 2017-01= g4
Quecksilber 0,050 mg/kg TM | DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 54
Zink 2,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2; 2017-01° 54

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme Gbemommen, wenn dia Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhallen. Ohne schiiftiiche Genehmigung der GBA darf der Prifbericht nicht
verdffenticht sowie nicht auszugsweisa vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
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